








MASKINLAGGNING

Alt maskinldgga marksten och platfor sparar
tid, pengar och framfér allt personella resurser.
St:Eriks har erfarenhet av maskinléggning av
s&val stora som smé ytor och principen @r den
samma. En industriyia som ldggs maskinellt fér

funktion och kérbarhet direkt efter Idggning.

Upp fill 80kvm markbeldggning kan laggas
per fimme och med vattenfogning f&s eft
underhéllsfritt resultat direkt som klarar héga

punkibelastningar och vridande moment.

SF-sten®

SF-sfen dr en sjévlasande stenldggning som 1él tung trafik och tuffa tag.

Stenarna |&ser fast i varandra tack var den asymmetriska formen och ger

dérfér extra starka och t&liga uppstdlinings- och avlastningsytor. Dérfér ér

stenen mycket lamplig f6r exempelvis lastkajer, parkeringar och offentliga

milider. Maskinldggning rekommenderas, speciellt stérre ytor maskinléggs

med specialmaskin och rutinerad férare.
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Produkt Dimension mm Trafikklass kg/m? st/m? m?/pall st/pall
Normal 190x106x80 4 184 49 7.7 384

190x106x100 5 230 49 54 288
Randsten 208x218x80 4 184 27,5 4,4 120

208x218x100 5 230 27,5 3,4 100
Slutsten 190x125x80 4 184 48 3,4 180

190x125x100 5 230 48 3,6 180
Farg: Naturgrd, Antracit, Karminréd
Munksten Markant
Eit annat fillskoft i gruppen industristenar ér lasstenen Markant som Gven
finns i vit och svart vilket lémpar sig bra fér tex vergangstdllen. Den
[Hormade stenen har breda distanser som ger en kraftig l&sning. Markant
gér aft kombinera med b&de Scala och véra évriga Munkstensprodukter
eftersom fasning och fogavsténd &r exakt samma. Produkten levereras i fér-
diga férband pa pallen. Detta gér den extra snabb attlégga med maskin.
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Produkt Dimension mm Trafikklass kg/m? st/m? m?2/pall st/pall
Munksten Markant 105/210x210x100 4 228 30,0 5,8 174

Farg: Naturvit, Naturgrd, Antracit
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S:t Eriks AB \ Telefon: 0771 - 500 400 \ E-post: info@steriks.se



