Bygg sjalv med murblock:

Lag mur/rumsavdelare

Grav ut en 20-25 cm djup rénna, lite

bredare an den tankta muren. Ev. fiber-

duk laggs ut pa den avjgmnade badden.

Fyll med barlagergrus, stenstorlek 0-18
eller 0-45 mm, normalt 15 cm (storre djup i
norra Sverige). Packa val med en vibratorplatta.

Ovanpa detta lager lagger du ett tunt skikt
sattsand/stenmjol 0-4 mm. Jdmna ut nivan med

hjalp av sattsanden.

Ar murkonstruktionen hégre &n 60 cm
och har bakomliggande jord, krévs en jor-
darmering. Radfraga din séljare om ldmp-
ligt armeringsnéat och berdknad atgang.
Ska muren vara hogre an 1 meter, krdvs
dessutom en gjuten sula.

Kort om jordarmering: Ett grovmaskigt
jordarmeringsnat i plast laggs in mellan
murskiftena och bakat i jorden. Natet
bildar tillsammans med bakfyllningen
en stor klump som haller muren pa plats.
Aterfyll narmast bakom muren med dra-
nerande grusmaterial, ej jord.

Spann ett riktsnore for att markera murens strack-
ning. Paborja forsta skiftet ndgot under markytan
for basta stabilitet. Lagg skift pa skift till 5nskad hojd. Bor-
sta av 16s grus innan du lagger pa néasta skift. Anvand garna
tunnfogsbruk for att fasta blocken i varann. Ta inte for mycket
fogbruk eftersom det latt rinner ut éver kanten.

Lagg skiften med 1/2 eller 1/3-blocks férskjutning. Overlappningen

gOr att muren blir stadig.

Genom att anldgga ett trappsteg i mur-
block, 16ser du mindre nivaskillnader pa
ett enkelt satt. Tank pa att anpassa
stegdjup, steghojd och lutning, sa

att trappan blir bekvam att ga i.

Overlappa stegen

30-40 mm 1 del cement blandat med

4 delar "jordfuktig” grus

Detta behover du

Bestall och tag hem:

Murblock, barlager (0-18 eller 0-45 mm)
och sattsand/stenmjol (0-4 mm). Ev
tunnfogsbruk och fiberduk.

Hjalpmedel du behdver:

Spade, skyffel, kratta, vattenpass, tum-
stock, en ratbrada, tva avdragslakt, kap-
par, snore, sopkvast, vibratorplatta och
ev. handslagga.

Hyr vid behov:
Vinkelslip.

Bérlager
Stenmjol/ /
sattsand 30 mm 7
Barlager* \ o -
150 mm “

Halv sten

under markniva

\ Ev. fiberduk

*Observera att detta ar ett riktvarde. Med héansyn till
klimatzon och underlag kan lagertjockleken behova
Okas. Radgor med din forsaljare.
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